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ALTE PRESTAZIONI

> Eccellenti prestazioni: alta dinamica, ottima qualita di taglio e la pili elevata precisione sul mercato

> Grande flessibilita applicativa: taglio sottile e spesso di diversi materiali e lavorazione tubi

> Grande affidabilita, testimoniata dall’alto numero di clienti che utilizzano le macchine PRIMA INDUSTRIE
in produzione continuativa e non presidiata

> Estrema compattezza: ridotto ingombro in officina, installazione semplice (non richiede fondazioni)
> Ottiche mobili: velocita e precisione indipendenti dal peso della lamiera da lavorare
> Accessibilita totale per il carico e lo scarico delle lamiere e per la manutenzione

> Struttura monolitica a shalzo con caratteristiche meccaniche illimitatamente garantite, anche alle massime
prestazioni e per produzione intensiva

> Modularita: possibilita di scegliere fra molte configurazioni e di adeguare nel tempo I'impianto in base alle
proprie esigenze produttive

> Servizio di Assistenza Clienti e Parti di Ricambio qualificato, efficiente e veloce

> Investimento contenuto e costi di esercizio ridotti
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RANDE AFFIDABILITA

TESTA DI FOCALIZZAZIONE
1 Asse F per il controllo della posizione focale indipendente dall’asse Z.

1 Sensore capacitivo per I'inseguimento automatico adattativo delle irregolarita della lamiera.

1 Sistema di riferimento automatico per adattare il programma alla reale posizione della lamiera in macchina.
1 SIPS (Safe Impact Protection System): protezione in caso di urto con attrezzature o pezzi.

1 Cambio rapidissimo della lente con sistema “a cassetti”.

TAVOLO DI SUPPORTO E CABINA DI PROTEZIONE
1 Tavolo con pallet per il supporto di pezzi 2D, diviso in settori per ottimizzare I'aspirazione dei fumi.

1 Cassetti per la raccolta sfridi, con ruote per una facile movimentazione.

1 Cabina con ampie finestre in policarbonato: massima sicurezza e visibilita ottimale dell’area di lavoro.
1 Apertura totale della cabina: completa accessibilita da tre lati della macchina.

Gli elementi di una soluzione vincente
MACCHINA

1 Monolitica: struttura, laser, CNC ed elettromeccanica
integrati in un monoblocco compatto, facilmente
trasportabile e installabile, non richiede fondazioni.

1 Cantilever: volume di lavoro libero per il carico/
scarico, la manutenzione e la messa a punto dei
processi.

1 Basamento in granito sintetico: eccellente
assorbimento delle vibrazioni ed elevata stabilita
termica.

1 Carri X, Y e Z in fusione d’alluminio: rigidezza e
stabilita meccaniche elevate e peso contenuto.

1 Trasduttori sin/cos e azionamenti digitali: elevata
precisione e qualita dei movimenti.

CNC

1 Interfaccia con tecnologia web semplice e intuitiva.

1 Scheda di controllo assi con processore DSP ad
alte prestazioni.

1 Azionamenti digitali connessi in fibra ottica.

1 Schermo piatto LCD 15, touch-screen e trackball
integrata.

MACCHINE UTENSILI
— —

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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